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2-komponentige, lichtechte, ldsungsmittelfreie, schnellhartende Beschichtung

Einsatzgebiete

REVOPUR® TC360 wird als Beschichtung zur Erhéhung der
mechanischen und chemischen Bestandigkeit in Innen- und
Aufdenbereichen eingesetzt.

Merkmale

m 2-komponentig

m Polyaspartic

m UV-bestandig

m feuchtigkeitsvertraglich
m l6semittelfrei

m weichmacherfrei

m chemisch bestandig

m hydrolysebestandig

m tausalzbestandig

m Okologisch / EMICODE EC1 PLUS
m alkalibestandig

m glanzend

Eigenschaften*

m Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

m regenfest nach: ca. 60 Minuten

m Uberarbeitbar / begehbar nach: ca. 6 Stunden

m belastbar nach: ca. 12 Stunden

m Uberarbeitbar innerhalb von: 12 Stunden

m mogliche Verarbeitungstemperatur: von -10°C bis +50°C

m empfohlene Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C
m Farbténe: ca.RAL7001 (silbergrau)

ca.RAL7012 (basaltgrau)
ca.RAL7032 (kieselgrau)
ca.RAL7035 (lichtgrau)
ca.RAL1001 (beige)

*Alle Messungen bei +21 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 9%. Durch
Witterungseinfliisse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte
verandert.

Verbrauch

m ca. 400-600 g/m? als pigmentierte Beschichtung

Lieferform

[ 20kg  Kombikunststoffgebinde

[ 10kg Kombikunststoffgebinde

[ 2x25kg  Knetbeutel im Kunststoffgebinde
Lagerung

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern.

Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der
Baustelle, vermieden werden.

Ab Produktion 12 Monate haltbar.
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Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfahig sein,
gentgend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei von
trennenden Substanzen wie Schmutz, O, Fett usw. sein.
Abliiftzeiten bzw. die Uberarbeitbarkeit der einzelnen Lagen sind
einzuhalten.

Anwendung

Die gemischte Beschichtung wird auf den Untergrund
aufgebracht und gleichmafiig verteilt. Um Ansatze / Absatze zu
vermeiden, muss die gesamte Flache in einem Schritt ohne
Arbeitsunterbrechung fertiggestellt werden.

Um Farbunterschiede zu vermeiden, muss darauf geachtet
werden, dass Produkte mit gleicher Chargennummer verwendet
werden.

Mischen

Die Harterkomponente B und die Stammkomponente A homogen
und schlierenfrei mindestens 3 Minuten lang ver-mischen.
Anschliefdend das Gemisch in ein sauberes Gebinde umfillen und
noch einmal mit einem Korbrihrwerk bei 300 U/min mindestens
1 Minute lang durchruhren.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Sicherheitshinweise

Angaben zur personlichen Schutzausristung entnehmen Sie
bitte dem Produkt-Sicherheitsdatenblatt.
GISCODE: PU10

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verkiirzen sich bei héheren und verlangern sich bei
niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Die ver-
wendeten Verarbeitungswerkzeuge und Gerdate sowie unter-
schiedlichen Baustellenbedingungen haben einen Einfluss auf
die angegebenen Verbrauchswerte. Diese kdnnen sich somit
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verandern. Aus dem Untergrund resultierende Unebenheiten
kénnen mit dem Produkt nicht ausgeglichen werden.

Das Produkt darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und
verarbeitet werden. Es diirfen keine anderen Materialien, als die
von FRANKEN SYSTEMS GmbH angegeben, verwendet werden.
Die aktuelle Ausgabe der DAfStb Richtlinie ,Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen” ist zu beachten.

Verdiinnung

Das Verdiinnen mit bis zu maximal 3 % mit Systemverduinner ist
moglich, s. Grundierungsempfehlung REVOPUR (TL35).

Das Reinigen von Werkzeugen ist mit Systemreiniger moéglich, s.
Grundierungsempfehlung REVOPUR® (TL35).

Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungs-
technische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche
erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als
unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer
eigenen Prufung unserer aktuellen Beratungshinweise -
insbesondere unserer Sicherheitsdatenblatter und technischen
Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre
Eignung flr die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte
und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung
von lhnen gewahlte Einsatzzweck liegen aufderhalb unserer
Kontrollmoglichkeiten und sind daher ausschliefdlich in lhrem
Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt
nach Mafdgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche
Warnhinweise sind zu berlicksichtigen. Es sind die jeweils
glltigen Unterlagen in ihrer neuesten Ausgabe zu verwenden.
Bitte prifen Sie die Aktualitat der verwendeten Unterlagen und /
oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument
an.
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